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Вступ. З метою енергозбереження підтримка температурного та аеродинамічного ре-

жимів  сушки  деревини повинна відбуватись в узгодженій взаємодії, що можливо здобути з 

використанням когенераційних технологій, які мають у своєму складі первинний двигун, 

електрогенератор, систему утилізації теплоти, систему контролю й управління [1].  

Мета роботи. Розробити структурну схему комплексного математичного 

моделювання динаміки сушильної установки та теплообмінника підігріву місцевої води 

щодо сушки деревини. 

Основна частина.  Розроблена структурна схема  (рис. 1).дозволяє визначити грани-

чно припустиму зміну температури місцевої води щодо підтримки функціонування пелетної 

установки.  



 
Секція «ЭЛЕКТРОНИКА, ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОМЕНЕДЖМЕНТ» 

Тези доповідей 51-ої наукової конференції молодих дослідників ОНПУ – магістрів «Сучасні 
інформаційні технології та телекомунікаційні мережі». / Одеса: ОНПУ, 2016, вип. 51. 

 

 
16 

 
Рис. 1. Структурна схема комплексного математичного моделювання динаміки су-

шильної установки у складі когенераційної системи, де t1,  t2,- температура місцевої води на 

вході в теплообмінник та на виході із теплообмінника, К відповідно;  Gв – витрата місцевої 

води, кг/с 

 

Висновки. Так, наприклад, підтримка безперервного функціонування сушильної 

установки продуктивністю 680 кг/добу у складі когенераційної системи дозволяє знизити со-

бівартість виробництва енергії в межах 20–30 %  за рахунок узгодження температурного 

та аеродинамічного режимів сушки деревини [1]. 
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