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С целью создания эбонитовых вулканизатов с комплексом ценных 

эксплуатационных свойств вводят наполнитель [1]. В качестве наполнителя используют 

деструктант полиэтилентерефталата (ПЭТФ), который представляет собой продукт 

аммонолиза полимерных отходов – пластиковых бутылок, которые загрязняют 

окружающую среду  [2]. 

Технологический процесс получения эбонитов, наполненных деструктантом ПЭТФ 

осуществляли в две стадии. В качестве связующей основы использовали 

олигобутадиендиол (ОБД) со средней молекулярной массой 4638 г/моль, вязкостю по 

Брукфильду26,9 Па·c (25˚C) и содержанием гидроксильных групп 0,421 ммоль/г. На 

первой стадии происходит взаимодействие ОБД с диизоцианатом “РМ-200” с 

образованием резиноподобного эластомера. На второй стадии проводилась вулканизация 

эластомера серой в количестве 50 масс.ч. на 100 масс.ч. ОБД с ускорителями 

дифенилгуадин и 2-меркаптобензотиозол при 150˚C до состояния эбонита. 

Результаты исследования показали (рисунок), что оптимум вулканизации эбонита,  

наполненного деструктантом ПЭТФ характеризуется прочностю до 100 МПа при времени 

вулканизации от  40 до 60 минут. 
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Рисунок – Зависимостьпрочности  при разрыве от временивулканизации при 150 ˚С. 

 

Таким образом, эбонитовые покрытия наполненные деструктантом ПЭТФ 

характеризуються высокой прочностю. 
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