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Метою цієї роботи є аналіз впливу міжколісного і міжосьового диференціалів, так їх 

геометричних параметрів на тягово-швидкісні властивості, стійкість і керованість, руху 

вантажного автомобіля. 

Застосування міжколісних  і міжосьових диференціалів у вантажних автомобілях 

викликане необхідністю кочення коліс без ковзання на закругленнях дороги і нерівної 

поверхні, при відмінності радіусів кочення шин, запобіганням появі в трансмісії 

циркулюючої потужності. Це підвищує стійкість і керованість автомобілів і зменшує знос 

шин і ходової частини транспортних засобів. 

Існуюча велика кількість конструкцій диференціалів і інтерес до розробки нових, 

досконаліших конструкцій, говорить про відсутність науково-обґрунтованих рекомендацій, 

що до вибору найбільш раціональних конструктивних параметрів і характеристик при 

створенні диференціалів для заданого автомобіля і недостатності досліджень впливу таких 

диференціалів на різні експлуатаційні властивості автомобіля. Практично немає досліджень 

впливу роботи диференціалів на такі експлуатаційні властивості як керованість і стійкість 

руху, паливна економічність та ін.[1] 

В роботі передбачається розробка методики вибору і обґрунтування базових 

конструктивних параметрів і характеристик міжколісного і міжосьового диференціалів. 

Таким чином, в роботі планується  отримати дані по оптимальному вибору конструкції 

диференціалів залежно від компонувальної схеми, вантажопідйомності автомобіля,  умов 

експлуатації автомобіля і т.д.  
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