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При використанні методів оптимальної адаптивної обробки, у задачах виявлення й  

оцінювання параметрів радіосигналів, показано [1], що пошук алгоритмів обробки зводить-

ся до рішення рівняння Вінера - Хопфа, і при цьому фільтр обробки являє собою добуток 

комплексної коваріаційної матриці перешкоди і відповідного вектора. 

В умовах апріорної невизначеності щодо параметрів перешкод, для побудови алгори-

тму обробки, використовують оцінку комплексної коваріаційної матриці перешкоди. Для 

оцінювання ефективності адаптивної системи, найбільш часто [2], використовують швид-

кість збіжності її параметрів до потенційно досяжних. 

У ході дослідження: 

− знайдені матриці лінійного перетворення, що перетворюють персиметричну ком-

плексну ковариаційну матрицю перешкоди у дійсну; 

− встановлено, що облік персимметричности коваріаційних матриць перешкод  при 

синтезі адаптивних систем обробки з центральною симетрією просторово-часових каналів 

прийому дозволяє спростити реалізацію таких систем і поліпшити їхні динамічні характе-

ристики; 

− отримані аналітичні вираження, що описують динамічні характеристики адаптив-

них фільтрів з і без перетворення комплексної коваріаційної матриці перешкоди у дійсну. 
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