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Виконані дослідження містять основні закономірності процесів масообміну у

декарбонізаторах, а також послідовність розрахунку барботажного декарбонізатора.

Головною проблемою таких розрахунків є визначення коефіцієнту масовіддачі у

декарбонізаторові при переносі вуглекислоти із рідини до міжфазової поверхні (МФП).  В

роботі запропоновано використати критеріальне рівняння Костальського А. для 

насадкових декарбонізаторів також для розрахунку масовіддачі у барботажному 

декарбонізаторові, використовуючи в якості визначального розміру середній розмір 

повітряних пухирців, а також розрахувати кількість повітряних пухирців, що дає змогу 

визначити загальну площу контакту повітря та рідини - тобто міжфазову поверхню- Fмфп.

Ще одна особливість роботи полягає у оригінальному підходові до розрахунку 

висоти (глибини) води у декарбонізаторові, виходячи з того що МФП повинна увесь час 

бути у шарі води, як сумарна поверхня пухирців. Якщо розрахувати шляхом ітерацій 

порізність шару води та діаметр декарбонізатора, то це і дасть можливість знайти глибину 

води.

Результати таких розрахунків збігаються з даними отриманими на лабораторному 

декарбонизаторові, що підтверджує запропоновану методику розрахунку.


