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Попередня обробка застосовується з метою зменшення рівня шумів і 

відтворення форми сигналів і зображень шляхом використання апріорної 
інформації про явище, яке викликало погіршення зображення [1]. 
Зображення з присутнім змішаним мультиплікативним й імпульсною 
перешкодою, піддається гомоморфно-рангової фільтрації. Якість роботи цієї 
фільтрації. багато в чому визначається значеннями параметрів змішаного 
мультиплікативного й імпульсного шуму. В роботі передбачається дослідити 
гібридну гомоморфно-рангову фільтрацію. 

Метою даної роботи є дослідження методу гомоморфно-рангової 
фільтрації при попередній обробці зображень, уражених змішаним 
мультиплікативним і імпульсним шумом, для зниження рівня цієї перешкоди. 
На основі гібридної гомоморфно-рангової фільтрації пропонується методика 
попередньої обробки зображень, уражених змішаним мультиплікативним і 
імпульсним шумом. Для оцінки ефективності попередньої обробки 
зображення запропоновано використовувати показник якості й коефіцієнт 
зменшення ентропії [2]. Запропоновану методику попередньої обробки 
зображень, уражених змішаним мультиплікативним і імпульсним шумом, 
доцільно використовувати при кількості збійних пікселей імпульсного шуму 
0,5% і вище, а також при значеннях відносини сигнал/шум 
мультиплікативної перешкоди 1 – 100 по потужності. 
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