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МЕТРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИК ВИПРОБУВАНЬ МІНЕРАЛЬНИХ 

ВОД ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

А. Ю. Кис11левська*1l, К. Д. Бабов2J, І. В. Прокопов11ч1J, Х О. Коєва2J 

І) - Одесь1'uіі національиий політехнічний університет, кафедра «Металорізальні верстати, 

.\1етрологія та сертифікація» м. Одеса, пр-т Шевченка, І, 65044; kisilevskaya07@gmail.com; 

tel +380674810719 

Z) - Державна установа «Український науково-дослідний інститут л1едичноїреабілітації 

та курортології Міпістерства охоро1111 здоров 'я Украї1110>, м. Одеса, пров. Лермоптовський, 6, 

65014, koe\1a84@gmail.com 

У зв 'язку з необхідністю уніфікації процедур і в11А1ог, що застосовуються до товарів і послуг. 

11аса.1теред, щодо оцінки від11овід11ості, з метою усуие1111я технічт1х бар 'єрів у торгівлі проаналізова110 

перелік 111етод11к ни11робувт1ь мінеральних вод, згідно яких проводиться іх оцінка нідпон
ідності та визначення 

окре.1111х 110каз1шків безпечності та якості. У роботі в11кона110 аналіз метрологічних характеристик 

.11етод11к. затнердже1111х у вигляді міжнарод1шх, національних стандартів, стандартів, 11р111іня111их до 1992 

р" .нетодик випробувань щодо оцінювштя i:t придатності до реалізації не тільки у випробувальних, а й у 

виробт1ч11.х лабораторіях. За результата.1111 аналізу з 42 показт1ків .11етодики в11ко1ют1я в~шірюва11ь. які 

зазначено у ДСТУ 878-93 (нор.1tативний документ на фасовані .лtінеральні води) та ГСТУ 42.10-02-96 

(нормат11вниІі доку.метп на лікувальні вод11, які застосовуються R санатор110-курортнііі 11ракт11ці}, 1 З 

показників, які є обов 'язкови.ми до в11кон01ш.я, оскільки воm1 зазна 11е11і у відповідних иорлютивни.х доку.нентах. 

ue чинні. За результата.ми аналізу метрологічних характер11ст11к методик випробувань показників 

безпечності та якості мінеральних вод розроблено перелік методик випробувань .wінераль1111х вод на період 

2019- 2021 рр" який вк.лю•mє національ11і стандарт11, атестовані в Україні .іtетодики та ГОСТ на питні 

води, зокре.на. на сульфати. а..11оній та залізо. Однак дію цих ГОСТ на випробуваю1я питних вод після 2021 р. 

Б:vде скасовано, і i:t також crtiд за.11іщ11пи або на ,11і:жнародні, або розробити національні стандартu. При 

підборі .л1етод11к випробувань ,wінеральних вод враховували два аспекти: відповідність .метрологічних 

характеристш.: методик при проведенні оцінки відповід11ості .11інераль1шх вод, враховуючи особливості 

складу ca.wux лtінеральних вод (застосовність Аtетодики як для ю1зько-, так і для високомінералізовани.х вод -

роп), та еконо.іІічну доцільність проведення випробування за відповідною .л1етодикою (че
рез неможливість 

багатьох в1111робувальних та виробничих лабораторій використанЮІ високовартісн
ого обладнання). З ,11етою 

забезпечення сучас1111.111и стандартами (А1іжнарод111ш11 та національни.1111) виробнuків фасованих .11інеральних 

вод та випробувальmІХ лабораторій, які проводять оцінку відповідності .нінеральтtх вод. запропоновано 

перелік методик в1111робува11ь мі11ераль1111.х вод. які 11еобхід110 розробипш в Украііtі 11а З(ІА1і11у міждержав11и.11 

ГОСТ або .л1етодика.л1, метрологіч11і характеристuки яюс< 11е відповідають чи1111им R Украііtі правшшм 

законодавчої .л1етрологіі; та надати і.:11 статус національних стандартів (щодо визначення синьогнійної 

па.ли•1ки, сульфатів, а.нпнію, бро.лtідів та йодидів}. Це надасть .11ожливість українськ1L11 в11роб11икш1 

фасованих мі11ераль1111х вод опт11.11ізувати виробпичі витрати щодо випуску української продукції та ус11іш110
 

розщиршп11 ії частку на зовнішньо.ну ринку. 

Ключові слова: мінераль11і води, методики випробування, Аtетрплогічні характеристики, валідація, 

стандарт. 

В связи с необходиАюстью унификации процед)р и требований, 11р1шеняел-1ьп к товарам 11 услугам, 

прежде всего, по оценке соответствия, с целью устранения технических барьеров в торювле 

проаналuзирован перечень А~етодик 11с11ьт10ний .лшнеральньzх вод, со,•ласно
 которЬІм провадится 11.х оценка 

соотве111ств11.я 11 определен11е отдельнЬІх показателей безопасности 11 качества. В работе вьтош1ен а11ал11з 

.11етролог11ческих характеристик .нетод11к, утнержде1111ЬJх в вuде .11е:>1сду11ароднь1х. нац11ональнь1х 

стандартов, стандартов. прш1ять1х до 1992 г .. методик испь1тан11й от11оси111ельно оценки их пригодности к 

реализации не только в 11с11ьт1атель11ь1х, но и в 11роизнодственнь1х лаборатор
11ях. По результатам анализа ю 
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42 показателей .'1еmод11к11 вьтолнения 1а11ерен11й. которьtе указаньt в ДСТУ 878-93 (11ор.11ативнь1й дm"yJ\teнm 
на фасованнь1е .\111неральнь1е водьt} 11 ГСТУ 42. 10-02-96 (нор.wативнь1й доку.нент на лечебнь1е водЬІ. которЬІе 
применяются в санатор110-1-:урортной 11раюп11ке), 1 З показателей. которь1е являются обязательнЬІ.1m к 
исполне1111ю, посколь1-.т они указань1 в соответствующих норматutть1х доку.11ентах. ІU! действуют. По 
результаталt аналюа .11етрологических характеристик ,11етодик ис11ь1таншІ показателей безопасности и 
качества .ми11еральнЬІХ вод разра6ота11 11ере•1ень .методик испЬІmа11ий ,\tu11еральньи вод 110 период 2019-2021 
гг., которь11і включает 11ацио11а.льнЬІе стаидарmЬІ. аттестованнЬІе в Украине л1етодики 11 ГОСТ на т1тьевЬІе 
водь1. в част11ости, 11а сульфаmЬІ, а,11..монmі 11 .ж:елезо. Однако действие зтих ГОСТ на uспьtтания питьевь~х 
вод после 2021 будет опшене110, и tІХ также следует за . .менить uли иа .неждународ11Ь1е, ил11 разработать 
1щционШІьнь1е стаидарть1. При подборе методuк испь1таиий JНtтеральнь1х вод учить1вали два аспекта: 
соответствие .11етрологичесю1х хараюперистик .методш.- при проведеют оценки соответствия лшнеральнь~х 
вод, учитЬlвая особеNности состава са.\щх J\t~tнеральньrх вод (прил1е11ю1ость ,'Іtетодики как для низко-, так и 
для вЬІсокоминерализованньtх вод - рап, и зко11олшческую целесообразность проведеиия испьtтания по 
соответствующей ,~1етодике (из-за 11евоз.~10жнос111u /1mогих испЬІmательнЬІх и производствеинь1х 
лаборатор11й ис11ользовтшя дорогостоящего оборудовття). С целью обеспечения соврел1ениЬІм11 
стандарта.1111 (.между11ародньш11 и 1юц1ю11альньLни) производителей фасованнь1х .111111е1юль11ь1х вод и 
испьипательпьLr лабораторий. 11роводящих оценку соответствия .минерtL1ьнь~х вод, предло.жеп пере•1ень 
методик 11сnЬІтан11й минеральньz.х вод. которьtе 11еобход11"мо разработать в Украrте па залиту 
,нежгоlударственньt.\1 ГОСТ 1~ли методи1-.·ам, л1етролог111/еские характеристи1-.'И которьtх 11е соответствуют 
действующ1L\1 в Украине правила.н зако11одаmе.лЬ1t0й .\tетрологии, и предоставить ю1 статус нац1ю11а.1ьньІХ 
стандартов (по опреде.леиию синегнойной палочки. (}'.7Ьфатов, а;11мо1щя. бро МИДов и йодидов). Зто 
позволит украинск11л·1 производите.1/JlJ\1 фасоваинь1х минеральнь1х вод 011т11лшз11ровать производстве1111ь1е 
затрать~ по вьтуску украииской продукции и успеито расширить ее долю на внешнел-1 рьтке. 

Клю11евЬІе слова: .\Іu11ера.1ь11ь1е водЬІ, л1етодики испь1танuя, л1етро.1огическuе характеристmш. 
вал11дация, стандарт. 

/11 co1111ection wit/1 the пecessity to ипіfу tlie p1·oced111·es and 1·eqиil'eme11ts аррІісаЬІе to goods OІid services .. f/1·st 
о/ all, wit/1 1·egal'd to confonnity assessment, іп 01·de1· to eliminate lechnical ban·iers to trade, а list o.f metl10ds /01· 
testing mineml wate1·s !1as Ьееп anaZvzed. acco1·di11g to which thei1· assessment o.f conjoгmity ат/ detaminatioп o.f 
indi\1idual safety and quaЩv i11dicat01·s. TJ1e раре" aпa(vzes the met1'ological cl1a1·acteristics o.f the methods appt·oved 
іп the .form of internatioпal, 11atio11al stand01·ds, standards adopted befo1·e 1992, test met/1ods .fог assessing t/1eir 
sиitability.for imp/ementation 110 1 оп(v іп the testing, ЬІІІ also іп the p1·oductio11 labo1·ato1·ies. Acc01·ding to the 1·es11/ts 
о/ the aпalysis of 42 iпdicators of the measuremeпt methodology, which а1·е specified іп DSTU 878-93 (гegulotory 
documenl оп packaged тіпЄІ·а/ water) апd GSTU 42. 10-02-96 (normative document оп medical и1ate1·s 11sed іп 
sапаtогіит practice). 1 З indicators , \vhich ш·е maпdatory, as they m·e specified іп the re/e\1a11t погтаtіvе documents, 
are not valid. According to the results of t/1e analysis o.f the metrological characteristics of tl1e methods о/ testing the 
iпdicato1·s of safety and quality of mineral waters. а list of methods of tests o.f тіпе1·а/ wate1·s for the period 2019-
2021 has Ьееп developed, \Vhich includes паtіопаІ staпdaгds certified іп Ukraine тethodology апd GOST for d1·iпking 
i~·ater, іп ра1·tісиlаг, оп sиlfates. аттопіит апd іrоп . Hmvevet', tl1e effect о/ these GOST оп t/1e testing о[ dгinking 
wa/er a.fler 2021 will Ье abolished, and they shou/d a/so Ье 1·eplaced eitlrer iпternalioпally ог to de~·elop national 
standa1·ds. /п selectiпg the metl10ds of testing тіпе1·а/ waters, nvo aspects were takeп into ассоипt: t/1e corr.formity o.f 
metrological chm·acteristics o.f the methods dш·ing the assessmeпt of the со1?/йп11іtу о/ тіпегаІ н1aters, taki11g into 
ассоипt t/1e featш·es о/ the composition of tl1e тіпеrаІ ivater itself (applicability of the method fo1· both /01v апd hig/1 
тіпе1·а/ 1vate1·s), and the ecoпomic.feasibility o.ftestiпgfo1· t/1e app1·op1·iate met/1od (dие to the impossibility of 111a11y 
testing and p1·oduction lab01·ato1·ies to use /1igh-value equipment). /п orde1· to p1·ovide modem standm·ds 
(intemational апd 11atio11al) of packaged тіпегаl 1vater pгod11ce1·s and test lab01·atol'ies conducting а11 assessment o.f 
the co11formity o.f mineral 1vatus, а list of metlюds [01· testing тіпегаІ \vate1·s, 1vl1icl1 is to Ье de11efoped іп Ula·aine f01· 
the гeplacement of i11te1·state GOST or тethods, the met1·0/ogical chaгactet·istics o..f \vhich do 1101 с01те..'їропd to the 
cun·ent опе, і.'і proposed. іп Ukt·aine the rules o.f Iega/ me11·0/ogy, and to give them the status о/ 11atio11al stamiards 
(for the definitioп of Pseudomonas spit, s11/fates. аттопіит. Ьго copper and iodide). Т/1іs wi// епаЬІе ИJ.таіпіа11 
producers o.f packaged тіпеrаІ water to optimize pгoduction costs f01· the prodиction o.f Иkrаіпіап prod11cts апd 
succes:.fully ехрапd its sІю1-е іп ІІ1еfогеіg11 market. 

Key••'ords: mineral 11·ate1·s. test methods. metrologica/ characte1·istics. validation, standaгd. 
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Вступ. 

Інтеграція України в світову економіку, 

активне просування вітчизняної продукції на 

свпов1 ринки обумовили необхідність 

реформування законодавчої бази в сфері 

технічного регулювання, стандартизації та 

оцінки відповідності . Потужним інструментом 

розвитку міжнародної торгівлі є взаємне 

визнання сертифікатів норм техючного 

регулювання . Угода про асоціацію між 

Україною та ЄС відкриває для України 

величезний ринок [ 1]. 
Враховуючи, те, що Україна перебуває в 

процесі приведення свого законодавства, у тому 

числі з технічного регулювання, у відповідність 

до вимог ЄС, питання удосконалення процесу 

оцінки відповідності (ОБ) продукції в умовах 

трансформації законодавства є актуальним. 

В Україні, як і у всьому світі , зростає 

культура споживання води. і великої 

популярності набувають фасовані мінеральні 

води (МВ), зокрема, які можна вживати 

щоденно. 

Не дивлячись на те, що гармонізація 

національного та міжнародного законодавства у 

сфері технічного регулювання відбувається 

швидкими темпами, у законодавстві та 

нормативній базі щодо МВ є ряд питань, які 

гальмують цю гармонізацію. 

Новими законодавчими актами, зокрема, 

Законом України [2] усі МБ, включаючи 

лікувальні, безпідставно віднесено до харчових 

продуктів, і дотепер не розроблено гігієнічних 

вимог щодо мв. 

Стосовно методик випробувань показників 

безпечності та якості варто зазначити, що 

Постановою [З] 01.01.2019 р. сплив 

чотирьохрічний перехідний період, коли ГОСТ, 

розроблені до 1992 р., мали бути скасовані . 

Частина показників безпечності та якості 

МВ оцінюються за радянськими стандартами 

ГОСТ, які наразі не є дійсними, процедура ОБ 

МВ недосконала, а це, звичайно, може вплинути 

на якості продукції та здоров'ї споживачів. 

Постановка завдання. 

Отже метою роботи було проведення 

метрологічного аналізу методик випробувань 

МБ та розробка пропозицій з їх впровадження в 

Україні з урахуванням європейських вимог 

щодо їх метролопчних характеристик для 

удосконалення процесу оцшки відповідності 

МВ. 

Для вирішення цієї мети було поставлено 

наступн1завдання : 

дослідити національну та європейську 

нормативну базу на МБ та методики їх 

випробувань; 

виконати аналіз метрологічних 

характеристик методик (межа виявлення, 

діапазон вимірювання, точність, 

повторюван1сть, відтворюваність, 

невизначеність тощо) щодо оцшювання їх 

придатності до реалізації не тільки у 

випробувальних, а й у виробничих лабораторіях, 

відповідність особливостям проведення 

випробувань МБ, правилам законодавчої 

метрології та їх економічну доцільність; 

звернути увагу на терміни дії методик, зокрема, 

ГОСТ, прийнятих до 1992 р.; 

розробити перелік методик 

випробувань МБ на період дії ГОСТ на питні 

води, який включає національні стандарти, 

атестовані в Україні методики та ГОСТ; 

запропонувати перелік методик 

випробувань МВ, які необхідно розробити в 

Україні на заміну міждержавним ГОСТ або 

методикам, метрологічні характеристики яких 

не відповідають чинним в Україні правилам 

законодавчої метрології, та надати їм статус 

національних стандартів. 

Шляхи вирішення проблеми. 

Оцінка безпечності та якості МВ 

здійснюється відповідно до ДСТУ 878-93, ГСТУ 

42.10-02-96 [4] . Згідно з ДСТУ 878-93 роботи з 

щорічного повного контролю безпечності та 

якості МБ - особливого виду ОВ - виконує 

випробувальна лабораторія (БЛ) Державної 

установи «Український науково-дослідний 

інститут медичної реабілітації та курортології 

Міністерства охорони здоров'я України». ВЛ 

акредитована на відповідність вимог ДСТУ ISO 

17025. 
Дослідження безпечності та якості МВ 

згідно вимог Закону України [5] відноситься до 

сфери державного метрологічного контролю і 

нагляду. Проведення цих робіт значною мірою 

залежить в~д єдносn та достовірності 

вимірювань. 

При оцінці яхості МВ, зокрема за фізико

хімічними показниками безпечності та якості, 

застосовують кількісні методи. Під час 
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проведення х1м1чного анал1зу МВ запорукою 

адекватної оцінки їх якості є відповідне 

метрологічне забезпечення, аналіз причин 
виникнення похибок, порівняння отриманих 

критеріїв надійності та точності метод1в 

хімічного аналізу [6] . 

атестованими методиками. Частина методик 

випробувань, якими користується ВЛ, є 

національні стандарти, частина методик 
методики виконання вимірювань, атестовані в 

Україні, а ще частина - методики випробувань, 

розроблені самою ВЛ, але є атестовані. Отже 

вже є суперечності між змістом стандартів 

ДСТУ 878-93, ГСТУ 42.10-02-96 та сферою 

акредитації ВЛ. 

Розглядаючи х1м1чний аналіз, доцільно 

означити ряд його метрологічних особливостей, 

оскільки різні методи відрізняються між собою 

за чутливістю, селективністю, трудомісткістю, а 

також за типом обладнання [7]. 
Аналіз нормативних документів щодо 

методик випробувань МВ показав, що за ДСТУ 

878-93, ГСТУ 42. 10-02-96 більшість з них є 
стандарти радянських часів . Зміни щодо нових 

методик до цих стандартів не вносилися . Проте 

зазначалося, що можлива ОВ за будь-якими 

Варто відмітити, що крім ВЛ моніторинг 

окремих показників безпечності та якості МВ 
виконують також і виробничі лабораторії, 

атестовані на відповідність ДСТУ ISO 10012. 

№ Показник 

tз/п 

1 Загальне 
мікробне 
число (ЗМЧ) 

2 Кількість 
бактерій rруп1-1 
кишкових 

паличок 

3 Синьоrнійна 
паличка 

4 Залах 

5 Прозорість 

6 Смак 

7 Колір 

8 рН 

9 Eh 
10 Перманrанатна 

окисність ! 

11 Діоксид 
вуглецю 

12 Натрій та калій 

13 Кальцій 

14 Магній 
15 Хлориди 

16 Сvльd>ати 
17 Карбонати 

18 Гідрокарбонат~ 

19 Нітрити 

Перелік методик випробувань МВ згідно 

стандартів та які використовують лабораторії, 

наведено у табл. І . 

Таблиця 1 - Перелік методик випробувань МВ. 

Мето,дика випробування 

Згідно ДСТУ 878, Чинність За сферою акредитації Чинність Пропонована методика 
ГСТУ 42.10-02-96 методики вл методики на 2019- 2021 рр . 

у 2019р. у2019р. 
Санітарно-міІ<Dобіолоrічні показники 

гост 18963 не чинний гост 18963 не чинний ДСТУ ІSО 6222 

гост 18963 не чинний гост 18963 не чинний дсту rso 9308- І 

ДСТУ ISO 9308-2 
мв 10.2.1-113-2005 

МР [8] - Посібник [ 13] - Посібник [13] 
МР [81 

Органолептичні показники 

ГОСТ 23268. І не чинний гост 23268. 1 не •1инний ДСТУ 878-93 (зм . 33) 
ДСТУ 7099 

Фізико-хімічні показники 
гост 26449.l не чинний ДСТУ 4077 'ШННИЙ ДСТУ 4077 
Г91 - Посібник Г141 - Посібник Г14l 
гост 23268.12 не чинний гост 23268. 12 не чинний мвв 08 1/12-0016-01 

гост 23268.2 не чинний гост 23268.2 не чинний ДСТУ 7138 
ДСТУ 7153 чинний ДСТУ 7153 

МаJ<Рокомпонентний сЮІад 

гост 26929 не чинний Посібник Г 141 - Посібник f 141 
гост 23268.5 не чинний ДСТУ ISO 6058 чинний СТУ ISO 6058 
гост 23268.5 не чинний ДСТУ lSO 6059 чинний СТУ ISO 6059 
гост 23268.17 не чинний ДСТУ ISO 9297 чинний . І СТУ 180 9297 
гост 26449.1 не чинний ГОСТ 26449 .1 не чинний гост 4389 
гост 26449.1 не чинний ГОСТ 26449. І не чинний ДСТУ ISO 9963-2 
гост 23268.3 не чинний гост 23268.3 не чинний ДСТУ ISO 9963-1 

Санітарно-хімічні показники 
гост 23268.8 не чинний ГОСТ 23268.8 не чинний ДСТУ ISO 6777 

гост 4192 

,, 
І ' 

І І 
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№ Показник Методика випробування 

:з/п Згідно ДСТУ 878, Чинність За сферою акредитації Чинність Пропонована методика 

ГСТУ 42. І 0-02-96 методики вл методики на 20І9-202 1 рр. 

у 2019 р. у 2019 р. 

20 Нітрати ГОСТ 23268.9 не чинний Посібник (14] - ДСТУ 4078 
Посібник ГІ41 

21 Амоній гост 23268.1 о не чинний гост 23268.10-78 не чинний гост 4192 

Специфічні біологічно активні компоненти та сполуки 

22 Иодиди гост 23268.16 не ЧИННІІЙ Посібник [141 - Посібник [141 

23 Броміди гост 23268.15 не чинний Посібник [14] - Посібник f 14] 

24 Залізо загальне гост 23268.11 не чинний ГОСТ 23268.J І не чинний ДСТУ JSO 6332 

25 Залізо окисне гост 23268.11 пе чинний гост 23268.11 не чинний ДСТУ ISO 6332 

26 Ортоборна [9] - Посібник (14] - Посібник [14] 

кислота 

27 Загальний [І О] - ДСТУ EN 1484 чинний ДСТУ EN 1484:2003 

органічний 
вvrлець (ЗОВ) 

28 Метакремпієва [9] - Посібник [ 14] - Посібник [ 14] 

кислота 

Показники безпечності 

29 Уран r 111 - МВБ № 081/12-0923-1• чинна МВБ N!! 081/12-0923-1• 

зо Радій г 121 - Посібник [14] - Посібник ГІ41 

З І Феноли гост 26449 .1 не чинний мвв № 081 /12-0905-1• чинна мвв № 081 / 12-0905-1• 

32 Ртvть гост 26927 не чинний Посібник [14] - Посібник Г 141 

33 Фториди гост 23268. 18 не чинний гост 23268.] 8 не чинний 

34 Кадмій гост 26933 не чинний ДСТУ JSO 15586 чинний ДСТУ JSO 15586 
РД 52.24.28 -

35 Селен гост 19431 не чинний 

РД 52.24.28 -
36 Свинець гост 26932 не чинний 

РЛ 52.24.28 -
37 Хром РЛ 52.24.28 -
38 Мідь гост 2693 1 не чинний 

РД 52.24.28 -
39 Миш'як гост 26930 не чинний 

РЛ 52.24.28 -
40 Цинк гост 26934 не чинний 

РЛ 52.24.28 -
41 Ванадій РЛ 52.24.28 -
42 Стронцій гост 23950 не чинний мвв 081 /12-4701-01 чинна мвв 081 /12-4701-01 

Проведемо аналіз даних табл. І . лабораторій високовартісного обладнання 

З 42 показників безпечності та якості МВ 

методики, якими користуються лабораторії, 13 

методик, зокрема, ГОСТ, не чинні та вимагають 

заміни, за можливістю, на національні 

стандарти . 

(газорідинних хроматографів, мас-

спектрометр1в з Індуктивною плазмою тощо), 

що коштують сотні тисяч євро. 

Огже розглянемо кожну методику, яка не є 

чинна та яку можна замінити на чинну, 

атестовану в Україні з максимальною 

економічною доцільністю . 
Однак слід зауважити, що при підборі 

методик варто враховувати два аспекти: 

відповідність метрологічних 

характеристик методик при проведенні 

ОВМВ; 

економічна доцільність проведення 

випробування за ВІДПОВІДНОЮ 

методикою. 

Економічна доцільність обrрунтовусrься 

неможливістю використання більшістю 

Санітарно-мікробіологічні показники 

ЗМЧ та кількість бактерій групи кишкових 

паличок - досліджуються на сьогодні майже 

усіма лабораторіями за нечинним ГОСТ 18963. 

ВЛ при контролюванні саютарно-

мікробіологічних показників користусться 

Посібником [ІЗ] , методики якого мають 

метрологічну атестац1ю. Як альтернативні 
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методики, їх можна використовувати. Однак є 
національні стандарти - ДСТУ ISO 6222, ДСТУ 
ISO 9308-1 та ДСТУ ISO 9308-2. Стосовно 
синьогнійної палички, то до теперішнього часу 
повноцінной альтеративної методики 

методичним рекомендаціям 1984 р. [8] немає, 
хоча є ДСТУ ISO 10712, але стандарт стосується 
стічних вод. Є міжнародний стандарт ISO 16266 
на визначення синьогнійної паличхи методом 

мембранної фільтрації. Отже в Україні варто 
розробити національний стандарт на визначення 
синьогнійної палички у воді, можливо на основі 
міжнародного. 

Тому за нашою пропозицією до ДСТУ 878-93 
було внесено зміни щодо методики визначення 
органолептичних показників МВ, які увійшли 

до зміни № 33 до ДСТУ 878-93. 
Щодо перманганатної окисності в зміні № 

33 до ДСТУ 878-93 вилучено цей показник. Він 
є більш інформативний для питних вод. Для МВ 
варто застосовувати показник умісту ЗОБ. 

При визначенні вмісту діоксиду вуглецю в 
скляних пляшках використовують не чинний 

ГОСТ 23268.2. ДСТУ 7153 - лише для РЕТ-

варто застосувати діючий 
безалкогольної промисловості 

Органолептичні показники нині 

пляшок, отже 

стандарт для 

ДСТУ7138. 
оцінюються за не чинним ГОСТ 23268. 1. На 
безалкологольну продукщю щодо 
органолептичних показників діє ДСТУ 7099. 
Однак цей стандарт не враховус специфіки МВ. 

Щодо інших х1м1чних показників 
безпечності та якості МВ метрологічний аналіз 

існуючих стандартів щодо методик випробувань 
викладено в табл. 2. 

Таблиця 2 - Метролоrіч1шй аналіз діІОчих стандартів на методики випробува11ь МВ. 

показники 

26449.1 
сульфати 

Метод 

23268.3 ДСТУ ISO 9963-2 итриметрія 
карбонати 

23268.3 ДСТУ ISO 9963-1 триметрія 
гідро карб 
о-нати 

23268.8 
нітрити 

СТУ ISO 6777 

пектрофото
етрія (дл 

Метрологічні 
характеристики 

методики 

межа вюrвлення 

0,2 mg/J; точність 
± 2 m /І 
межа виявлення 

О. І mg/I; коефіцієнт в 
ріації при діапазоні (І 
- 10 m : (0,8-4.5 % 
діапазон вимірювань: 
(6-6000) nig/1; точність: 
(8- 21) %; повторюва 
ність: ( 1- 7) %; відтво 
юваність: 4-10 % 

Можливість засто
сування лабора

то іями 

нескладна реалі 
заuія (метод дуж 
озповсюджений 

передбачає наяв 
ність рідинноr 
хроматографу; н 
підходить для 
можлива 

реалізація; 
методика тотожн· 

гост 

діапазон вимірювань: можлива 
(6,1- 6000) mg/1; точ реалізація ; 
ність : (8- 21) %; повто 
рюваність: ( 1- 7) %; від 
тво юваність : 4-10 % 
межа виявлення - 0,0 
mg/1; точність - ± 5 % 

межа вюrвлення 

0,003 mg/1: точність 
± ( 18- 30) %; повторюва 
ність : ( 18- 30) %; від 
тво юваність: 25-42 % 

озповсюджений 

використовується 

велика кількіст 
ортофосфорної 
кислоти 

ВВ No 
949-14 

луориметрія межа виявлення передбачає 

ДСТУ 
10304-1 

0,005 mg/J; розширен наявність 
невизначеність: (34-44 флуориметру 
% 
межа виявлення передбач ас 
0,05 mg/1; коефіцієнт в наявність 
ріації при дjапазоні (О рідинного 
- І О m І : І 2- 3 5 % 

Висновок щодо 
заміни ГОСТ 

за сто 

ування в якост' 
ьтернативної 

етодики 

за сто 

якост· 

заст о 

якост· 

ожливе засто 

ування в якост 

ьтернативної 

за сто 

якост· 
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Нечинні Інформація щодо 
ГОСТІ наявності чинних 

показники стандартів 
мвв № 081112 
0902-14 

23268.10 гост 4192 
амоній 

ДСТУ lSO 6778 

ДСТУ ISO 5664 

мвв № 081/ 12 
0962-15 

ДСТУ ISC 
7150- 1 
ДСТУ rso 
7150-2 

ДСТУ ISO 
15923-1 

23268.1 І гост 401 1 
залізо 

дсту rso 6332 

ДСТУ ISO 
15586 

мвв № 081/12 
-0954-15 

ДСТУ ISO 
11885 

23268.15 Посібник ГІ41 

Методи та пр11лад11 контролю якості 

№ 1(42)2019 

Метод Метрологічні Можливість засто-
характеристики сування лабора-

методики торі ями 

капілярний межа виявлення - 0,2 передбачає наяв 

електрофорез mgЛ; точність - ±(З - 8 ність системи 

%; повторюван1с:ь електрофорезу; 
(5- 14) %; ВІД межа виявлення 

творюваність: (10-26) % вища європей 
ських норм 

сnектрофото- межа виявлення - 0,0' нескладна реалі 
метрія (для шg/І ; точність - ± 5 mg/l зація (метод дуже 
питних) розповсюджений) 

потенціо- межа виявлення - потребує очищен 

метрі я 0,2 mg/l; чутливість - ня ДИСТИЛЯТ) 

зміна потенціалу давача через колонку або 
приблизно на 60 ш V за сірчаною кисло 

десятикратної зміни тою; застосування 

концентрації амонію лугів 

дистиляція та межа виявлення - потребує очищен 

титриметрія 0,2 mg/l; чутливість - ня дистиляту 

0.2 mg/l через колонку або 
сірчаною Ю1СЛО 

тою 

капілярний межа виявлення - передбачає наяв 
електрофорез 0,5 mgЛ; точність - ність системи ка 

± ( 4- 12) %; повторюва nілярного ел ек 

нjсть : (5- 15) %; від трофорезу 
творюваність : (І 0-30) % 

спектрофото- межа виявлення - потребує очищен 

метрія 0,003 mg/I; повторю ва ня дистиляту 

ність: 0,002 mg/I; від через колонку 

творюваність: (0,004 
0.01) шg/І 

Іспектрофото- межа виявлення - потребує наяв но 

tметрія 0,01 mg/I сті дискретного 

фотометричного 
аналізатору 

Іспектрофото- межа виявлення - нескладна реалі 

tметрія (для 0,05 mg/l; тоЧJІість - зація (метод дуже 
!ПИТНИХ) ± 5 щg/І розповсюджений) 

Іспектрофото- межа виявлення - 0,01 застосування 

tметрія шg/1 ; точність: при прекурсору 

значенні І ,003 mg/I (сірча-на 
розширена невизначе кислота); розчини 
ність 0,008 mg/I готувати 

щотижнево 

~томно- межа виявлення - 0,001 передбачає наяв 

абсорбційна mg/I: діапазон вимірю ність атомно 

~пектро- вань: (0,003- 0,03) mg/I; абсорбційного 
метрія відтворюваність (коеф і спектрометру 

цієнт варіації): 9 9 % 
флуориметрія межа виявлення - передбачає наяв 

0,0 1 tng/l ; точність - НІСТЬ флуориме 
± (5- 10) %; повторюва тру; необхідні сп 
ність: (9- 16) %; відтво консервування 

рюваність: (20-40) % проб 

атомно- межа виявлення - передбачає наяв 

емісійна 0,002 mg/l; коефіцієН1 ність атомно-емі 
спектро- варіації при О, 196 шg/І сійного сnектро 

метрія 1,7% метру ( С:: 200 тис 
євро) 

rютенціо- межа виявлення - методика легке 

91 

Висновок щодо 
заміни ГОСТ 

застосування 

методики 

недоцільне через 

високу межу 

виявлення 

"Тандарт діє ДО 

2022 р.; потребує 
розробки ДСТУ 

можливе за сто 

сування в якості 
альтернативної 

методики 

можливе за сто 

... уван ня в якості 
альтернативної 

методики 

можливе за сто 

... ування в яхості 
альтернативної 

методики 

можливе за сто 

"ув анн я в якості 
w~ьтернативної 

~етодики 

~ожливе за сто 

сування в якості 
w~ьтернативної 
методики 

стандарт діє ДО 

12022 р. 

можливе за сто 

сування в якості 
рсновної 

методики 

можливе за сто 

сування в як ост 

мьтернативної 
методики 

можливе за сто 

сування в якості 
альтернативної 
методики 

можливе за сто 

сування в якості 
альтернативної 

методики 

можливе за сто 
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Нечинні Інформація щодо Метод 

ГОСТ/ наявності чинних 

показники стандартів 

броміди ІМетрія 

23268.16 
йодиди 

23268. 18 
фториди 

ДСТУ 
10304-1 

екстракційна 

титриметрія 

ІSСрідинна 
хроматографія 

МВБ No 081 /12 хапілярний 
0903-14 електрофорез 

Посібник [14] потенціо
метрія 

ДСТУ 
10304-3 

ISC рідинна 
хроматографія 

МВБ № 081/12 капілярний 
0903 електрофорез 

ДСТУ 48 16 

гост 4386 

ДСТУ 
10359-1 

ДСТУ 

10359-2 

ДСТУ 
10304-1 

ISC 

інверсійна 
вольтамперо

метрія 
(кінетичний) 

потенціо
метрія (длJІ 
питних) 

потенціо
метрія 

ISC потенціо

метрія 

ISC рідинна 

хромато

графія 

ISO/DIS 17951-2 спекрометрія 

Метрологічні 
характеристики 

методики 

0,001 mmoVI; діапазо11 

вимірювань: (О.ОО І - J ОО 
mnюlЛ; розбіжJ1ість: 
(7-15) % 

Можливість засто
сування лабора

торіями 

реалізується 

Висновок щодо 

заміни ГОСТ 

сування в якост 

рсновної 

методики 

межа виявлення - 5 mg метод1-rка підхо можливе засто 

діапазон ВИМірюван ДИТЬ ДЛЯ ВИСОКО сування В ЯКОСТ 

(5- 1 ОО) mg/l; розбіжніс1 мінералізованих рсновної мето 

(10-20) % мв (роп) !ПИКИ для РОП 

межа виявлення передбачає наяв можливе засто 

0,05 mg/I; коефіцієнт в ність рідинноrссуванt1я в якост 

ріації при діапазоні (О хроматографу; не альтернативної 

- І ,О) mg/I: (0,6- 3 8) % підходить для роп методики 

межа виявлення - передбачає наяв можливе засто 

0,05 mg/l; діапазон ність системи ка сування в якості 

вимірювань : (0,05- 1 ОО пілярного елек альтернативної 

mg/1; троdюрезу методики 

межа виявлення -
0,001 mmol/1; діапазон 

вимірювань : (0,001- 1 ОО 
mmol/l; розбіжність: 
(7- 15) % 
межа виявлення 

О, 1 mg/1; діапазон ви~ 

рювань: (О, 1- 50) mg 
коефіцієнт варіації ПІ 
0,248 mg/I: 4,89 % 
межа виявлення -
О, І mg/l; діапазон 

вимірювань: (О, І - І ОО 

mw'I; 
межа виявлення -
0,05 шg/1; діапазо11 
вимірювань: (О, 1- 1 ОО 
mw'J; 
межа виявлення -
О, 1 mg/1; діапазон вимі 
рювань: (0,1 - 190) mg/І · 

похибка : 7 % 
межа виявлення -
0,2 mg/l (0,02 mg/I ~ 

добавкою); діапазо11 

вимірювань: (0,2-2,0 
111g/I; коефіцієнт варіацї 
ПРИ 0,283 mg/I: 2,4 mg/J 

методика легке можливе засто 

реалізується "ування в якості 
основної мето 

дики; потребує 
розробки ДСТУ 

передбачає наяв можливе засто 

ність рідинноrс ... ування в якості 

хроматографу; не альтернативної 

підходить для роп методики 

передбачає наяв можливе засто 

ність системи ка "ування в якості 

пілярноrо елек ~альтернативної 

трофорезу методики 

передбачає наяв можливе засто 

ність інверсійноrосування в якост 
вольтамперметру ~альтернативної 

методики 

нескладна реалі Стандарт діє де 

зація (метод дуже~О22 р . 
розповсюджений) 

методика дляможливе 

легкозабруднених сування в 

вод рсновної 
методики 

за сто 

ЯКОСТ 

межа виявлення 

0,2 mg/l; 
- методика 

стічних вод 
длf можливе за сто 

сування в якост 

межа виявлення -
O, l mg/I; коефіцієн1 

варіації при 2, 14 mg/l 
41 % 
межа виявлення -
О, 1 mg/1; діапазони 

вимірювань : (0, 1- 1,0) та 
(І ,0- 10,0) mg/I; 

передбачає 
наявність 
рід11нноrо 
хроматографу 

для стічних 

основної мето 

дики для 

забруднених вод 

можливе засто 

сування в якості 
альтернативної 

методики 

п можливе засто 

поверхневих вод сування в якост 

дистиляція поток) альтернативної 

з кислотами методики 



 

ISSN 1993-9981 print 
ISSN 2415-3575 online 

Метод11 та прилади контролю якості 

№ 1(42)2019 
93 

За даними табл. 2 можемо доопрацювати 

стовпчик № 7 табл. 1 - перелік пропонованих 

методик, атестованих в Україні, яким можна 

користуватися при проведенні ОВ МВ. Проте 

цей перелік зміниться на початку 2022 р" коли 

частина ГОСТ на питні води стане не чинна. 

За даними табл. 2 можемо також скласти 

перелік методик випробувань МВ, які необхідно 

розробити в Україні та надати їм статус 

національних стандартів, враховуючи термін дії 

чинних ГОСТ для питних вод та те, що чинних 

тотожних методик взагалі немає або МВБ 

потребує приведення її метрологічних 

характеристик у відповідність до правил 

законодавчої метрології, зокрема, Закону [5] 

(табл. 3). 

Таблиця 3 - Перелік показ11иків та методик випробувань МВ, які 11еобхід110 розробити. 

№ Показник Інформація 

з/п щодо наявності 

чинних методик 

Чинність Відповідність метро- Висновок щодо розробки ДСТУ 

методики логічних характери-

стик методики вимогам 

Закону rsl 
1 синьогнійщ Посібник [ ІЗ] 

паличка 

чинна не відповідаr потребує розробки ДСТУ на 

основі методики, зазначеної у 

Посібнику [ІЗ] з доопрацюванням 

метрологічних хаоактеоистик 

2 сульфати ГОСТ4З89 чинний до 

01.01.2022 р. 
не відповідає потребує розробки ДСТУ на 

основі методики, зазначеної у 

ГОСТ. з доопрацюванням 

метрологічних характеристик 

З амоній ГОСТ 4192 ЧИННИЙ ДО 
01 .01.2022 р. 

не відповідає потребує розробки ДСТУ на 

основі методики, зазначеної у 

ГОСТ, з доопрацюванням 

метрологічних характеристик 

4 броміди Посібник [14) чи1ша не відповідає потребує розробки ДСТУ н~ 

основі методики, зазначеної ) 
Посібнику [ 14] з доопрацюванням 
метрологічних характеристик 

йодиди Посібник [ 14] чинна не відповідає потребує розробки ДСТУ н2 

основі методики, зазначеної ) 
Посібнику [14) з доопрацюванням 
метоологічних характеристик 

Варто також зазначити, що акредитовані 

лабораторії згідно вимог ДСТУ ISO 17025 при 

ОВ можуrь застосовувати й нестандартизовані 

методики, але за умови проведення їх валідації. 

Вона проводиться для доведення того, що 

робочі характеристики методики дозволяють 

використовувати її для досягнення конкретної 

мети. Рівень валідації має буrи достатнім для 

виконання вимог, пов'язаних із запланованим 

призначенням або застосуванням. Обсяг 

валідації залежить від призначення методики, 

суrності внесених змін і умов, в яких планується 

використовувати методику [ 15]. З цього 

випливає необхідність оцінки робочих 

характеристик методики. 

Перелік робочих характеристик методики 

згідно [15] наступний: 

- селективюсть; 

межа виявлення (LOD) та межа 

кількісного визначення (LOQ); 
робочий діапазон; 

аналітична чутливість; 

правильність (зсув, ступінь вилучення); 

прецизійність, збіжність (проміжна 

прецизійність та відтворюваність); 

невизначеність вимірювання; 

стійкість (робастність). 

При розробці національних стандартів на 

методики випробувань МВ слщ також 

користуватися цим переліком робочих 

характеристик методик, оскільки саме вони 

відповідають правилам законодавчої метрології, 

які діють в Україні з 2016 р., зокрема, Закону 

[5]. 
Однак неакредитовані лабораторії, 

наприклад, виробничі лабораторії, атестовані на 
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відповідність ДСТУ ISO 1ОО12, не мають змогу 

застосовувати нестандартизовані методики. 

Оrже з розробкою національних стандартів 

щодо методик випробувань МВ не варто 

зволікати. Звичайно, цей вид робіт потребує 

відповідної кваліфікації та наявність досвіду. 

Згідно до сфери Технічних комітетів (ТК) 

стандартизації розробкою проектів цих 

стандартів можуть займатися два ТК: ТК № 124 
«Природні та преформовані лікувальні ресурси» 

та ТК № 147 «Якість питної водю>. Оrже слід 

ініціювати розробку проектів національних 

стандартів якомога швидше, оскільки сам 

процес потребує часу, а чинність ГОСТ на питні 

води спливає у кінці 2021 р. 

Висновки. 

Необхідність усунення технічних бар' єрів у 

торгівлі викликала потребу в уніфікації 

процедур і вимог, що застосовуються до товарів 

і послуг, насамперед, щодо оцінки 

відповідності. Враховуючи те, що з 2019 р. 

скасовано більшість ГОСТ, розроблених до 1992 
р., процедура оцінки відповідності мінеральних 

вод недосконала, а це, звичайно, може вплинути 

на якість продукції та здоров· я споживачів. 

Скасування цих ГОСТ впливає й на роботу 

виробничих лабораторій. Оrже слід розробити 

пропозиції щодо впровадження методик 

випробувань мінеральних вод з урахуванням 

європейських вимог щодо їх метрологічних 

характеристик. 

За результатами аналізу метрологічних 

характеристик методик випробувань показників 

безпечності та якосn мінеральних вод 

розроблено перелік методик випробувань 

мінеральних вод на період 2019- 2021 рр. , який 

включає національні стандарти, атестовані в 

Україні методики, заміна яких на сьогодні 

економічно недоцільна, та ГОСТ на питні води, 

зокрема, на сульфати, амоній та залізо. Також 

запропоновано перелік методик випробувань 

мінеральних вод, які необхідно розробити в 

Україні та надати їм статус національних 

стандартів. Це методики щодо визначення в 

мінеральних водах синьогнійної палички, 

сульфатів, амонію, бромідів та йодидів. Їх 
заміна на міжнародні стандарти на сьогодні 

економічно недоцільна, оскільки їх 

впровадження потребує великих фінансових 

витрат (придбання обладнання та його 

експлуатація) та не може бути реалізована будб-

якою українською лабораторією. Пропонується 

внести пропозицію щодо розробки проектів 

національних стандартів щодо методик 

випробувань мінеральних вод до профільних 

Технічних комітетів. Це надасть можливість 

українським виробникам фасованих 

мінеральних вод оптимізувати виробничі 

витрати щодо випуску української продукції та 

успішно розширити її частку на зовнішньому 

ринку. 
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