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На основі порівняльного аналізу  тепломасообміну  щодо виробництва біогазу, напри-

клад, встановлена  можливість підтримувати температуру зброджування 340С-360С за раху-

нок зміни поверхні теплообміну  теплообмінника, вбудованого в метантенк. Такий підхід 

представляє можливість змінювати ємність сировини, а не витрати теплоносіїв, бо процес 

виробництва біопалива потребує обов’язкового збереження балансу складових процесу 

(табл..1, рис.1).  

Таблиця 1. 

Залежність коефіцієнтів тепловіддачі αгр,, αнагр, коефіцієнта теплопередачі k 

від кількості секцій теплообмінника 

Кількість секцій, шт., 
 рівень функціонування за  

зміною температури теплоносія, 
що гріє 

αгр, 
Вт/(м2 .К) 

αнагр,  
Вт/(м2.К) 

k,   
Вт/(м2.К) 

4,  верхній,  500С…450С 4026,7 309,76 282,75 

3, середній, 470С…430С 1559 597,22 321 

2,  низький, 430С…400С 818 804,74 396 

 
де індекси гр.- теплоносій, що гріє; нагр. - теплоносій, що нагрівається. 
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Рис. 1. Параметри тепломасообміну в метантенку 

1 - коефіцієнт теплопередачі k,  Вт/(м2.К);  2 – коефіцієнт тепловіддачі від стінки  

теплообмінника до сировини αнагр,Вт/(м2.К). 

 

Але прийняття рішень на зміну ємності сировини, що акумулює,  можливо на основі 

математичного та логічного моделювання у складі запропонованої експертної системи [1].  
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