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АНОТАЦІЯ. Хвильові процеси в механіці двофазних систем займають особливе місце, оскільки найбільш 

яскраво ефекти неоднофазності проявляються при розповсюдженні хвиль,а з іншого боку,акустичні хвилі в 

таких системах—найбільш доступний та ефективний спосіб вивчення структури самої двофазної системи. 
 

Вступ.Задача дослідження динамічного стану щодо виникнення та розвитку ударних 

хвиль у паро рідинних двофазних системах має важливе прикладне значення у практичних 

застосунках. 

Мета роботи. Мета роботи є провести моделювання динамічного стану виникнення та 

розвитку ударних хвиль у парорідинних двофазних системах. 

Основна частина роботи. В літературі [1, 2] відомо рівняння, що описує форму вільної 

поверхні рідини та утворення хвиль, які розповсюджуються в обидві сторони (рівняння 

Буссінеска) 
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Висновки.Таким чином,обчислювальним експериментом доведено,що у випадку  Re1 солітон 

та хвильовий пакет являють собою елементарні утворення у газорідинному середовищі. Будь-яке 

початкове збудження в залежності від параметру  розпадається на послідовність солітонів 

хвильовий пакет. З наведених результатів моделювання(рис. 2) видно також,що при кр 

амплітуда збудження та його тривалість мало змінюються в процесі формування (солітону або 

хвильового пакету).Відбувається лише перебудова форми збудження: з трикутної вона 

перетворюється на усамітнену хвилю (рис. 2, а, б). У випадку ж хвильового пакету (кр ) 

спостерігається значне зменшення амплітуди збудження при збільшенні його тривалості. 

Тобто,зміна амплітуди збуджень в зоні формування у випадку /Re1 визначається 

співвідношенням міжтакр . 
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SIMULATION OF THE DYNAMIC STATE OF SHOCK WAVES IN VAPOR-LIQUID TWO- 

PHASE SYSTEMS 
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ANNOTATION Wave processes in the mechanics of two-phase systems occupy a specialplace, since the effects of non- 
uniformity are most clearly manifested in the propagation of waves,and on the other hand,acoustic waves in such systems 

are the most accessible and effective way of studying the structure of the two-phase system itself 
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