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У сучасній радіотехніці широко використовується принцип керування енергією, 

що дозволяє за допомогою невеликих втрат,  керувати  енергією,  але на багато більшою 

[1,2]. 

Метою дослідження було проектування підсилювача звукової частоти, 

вихіднапотужність якого становить 450 Вт. Отримані результати розрахунків схеми 

приладу були перевірені за допомогою моделювання у програмі  MicroCap[3].Головною 

особливістює використання широтно-імпульсної модуляції.Характеристики 

спроектованого підсилювача: 

кінцевасхемазвуковогопідсилювачакласуДмаєаналоговийвхід; підсилювачмає 2-

хканальнийвихідзмаксимальноювихідноюпотужністю450 Вт;  напруга живлення може 

змінюватися в межах ±25 ̴ 60В; підсилювач розроблений для вихідного опору  4 Ом і 

більше.В якості ключів вихідного каскаду вибрані  польові(mosfet)транзистори, які 

можуть забезпечити частоту комутації 500 кГц. 

Основними перевагами спроектованого пристрою є: характеризується малим 

значенням шуму й коефіцієнта гармонік (КГ ),  які для частоти 1кГц та потужності 100 Вт, 

КГ =  0.008%;   ефективність для потужності в 350  Вт на f  =  1  кГц становить 98%;  

пристосований до живлення від більшості зовнішніх джерел завдяки вбудованій схемі 

блоку живлення. 
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